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HYDRA LUKA 2007

WATER MONITORING SOLUTIONS

N

HydrINS

Elektromagnetski

mjerac protoka

Istaknute osobine

——® dvosmjerno mjerenje s mjernim opsegom
0,02 m/s do 5 m/s,
——@ tocnost +/- 2 mm/s

——@ jednostavna instalacija bez prekida u
vodoopskrbi,

——@ instalacija u cjevovode pod tlakom s
ogrlicom, kroz promjer 1"

baterijsko napajanje,
——@ izrazito dug vijek trajanja baterije
(¢ak do 10 godina),

——@® |P68 stupanj zastite, rad u potopljenim
uvjetima

——@® mogucnost spajanja na razlicite vrste
loggera i SCADA sustav

Nadzor protoka i tlaka

HydrINS je stapni elektromagnetski mjerac
protoka visoke tocnosti mjerenja.

Dizajniran je s posebnom paznjom za
precizna mjerenja malih no¢nih protoka Sto
ga Cini idealnim za nadzor gubitaka u
vodoopskrbnoj mreZi.

Dostupan je u 5 razli¢itih veli¢ina sto mu
omogucuje primjenu na cjevovodima
promjera od DN50 do DN3200 po istoj
cijeni tj. po puno nizoj cijeni od
standardnih elektromagnetskih prirubnickih
mjeraca protoka na veéim promjerima.

Ne zahtijeva izgradnju novih komora, lako
se ugraduje u postojece. Laboratorijski i
prakticno dokazano ne zahtijeva dugi ravni
dio, precizno mjeri i na dijelu ravnog
cjevovoda vec¢ od 1-2x DN.

Kontinuiran pristup podacima

I wwWw. hydraluka.com



HydrINS stapni elektromagnetski mjerac spaja se na GPRS logger koji Salje podatke na server kojem se pristupa
web preglednikom.

Tvrtka Hydra Luka 2007 d.o.o. bavi se pruZanjem usluga u vodoopskrbi i odvodniji:
e prodaja mjerne opreme, instalacija, obuka,
® najam mjerne opreme,

e ugovori o odrZavanju, servis, kalibracija, produlieno jamstvo

NOVO: Usluga pretplate na pristup mjerenjima bez kupnje opreme

Hydra Luka 2007 d.o.o. prema ugovoru isporucuje svu potrebnu opremu za ugradnju koju zajednicki s
Naruciteljem ugraduje i pusta u rad.

Sva oprema salje podatke u jedinstvenu bazu podataka a prikupljenim podacima se pristupa web
preglednikom.

Narucitelj prema ugovoru placa isklju¢ivo mjesecnu pretplatu za svako mjerno mjesto za uslugu pristupa
podacima mjerenja.

Nema troskova odrZavanja opreme, brige o ispravnosti, kvarovima, trajanju baterija.
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Za vise informacija slobodno se javite na kontakt telefon.
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WATER MONITORING SOLUTIONS 10000 Zagreb,

Telefon: +385 91 916 0833
e-mail adresa: hydraluka@hydraluka.com



